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Rückblick : Simulation Starkregenereignis  in Herkendorf

Ʒ Ziele für Herkendorf

Ʒ Bestandsanalyse zur Starkregengefährdung durchführen

Ʒ zur Eigenvorsorge der Anwohner/innen

Ʒ Anpassungsmaßnahmen entwickeln, um das Risiko von Schäden durch Starkregen zu reduzieren

Ʒ Als Entscheidungsgrundlage für die Verantwortlichen der öffentlichen Hand
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Rückblick : Überflutungsgefährdung  SRI 7-Starkregenereignis

Starkregengefährdung ist vorhanden
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Rückblick : Erste Ideen für Anpassungsmaßnahmen

Renaturierung Mainbach

Verwallung & Rückhaltung

Grünstreifen

Mögliche Maßnahmenstandorte z.B.

Flächenverfügbarkeit?
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Aktueller  Stand

Ʒ Weitere Ortsbegehung mit Aufnahme weiterer Details & Überprüfung erster 

Maßnahmenideen vor Ort (09/2025)
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Aktueller  Stand

Ʒ Erstellung Starkregengefahrenkarte für die Anwohner/innen

Ʒ Das Modell kann über den folgenden Link angesehen werden: Starkregengefahrenkarte SRI7 Herkendorf (Pw: Herkendorf)

https://mapview.hydrotec.de/models/h6e5SrpLz0FgJDj3VxyNDCO0UbFJvsmWxkzIjIEEkv5JE1yx3JRo27zmMdA0b95oGLfAkaJeTcB/
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M1: Rückhaltung des westlichen Zustroms 

Ʒ Erdverwallungen im Bereich der natürlichen Geländesenke

Ʒ z.B. überströmbar gestaltet, um Bauwerkshöhe zu reduzieren



05.11.2025 | Zwischentermin Starkregenanalyse in Herkendorf Seite 8

Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M1: Rückhaltung des westlichen Zustroms 

IST-Zustand PLAN-Zustand
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M1: Rückhaltung des westlichen Zustroms 

IST-Zustand PLAN-Zustand

Beispielbild: Überströmbarer Damm zur Regenrückhaltung [LUBW]
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M1: Rückhaltung des westlichen Zustroms 

PLAN-Zustand M1

++ Sehr hohe Wirkung im Ortskern bis außerhalb

(Reduzierung Wassertiefe um bis zu ca. -80 cm)

+ vergleichsweise einfach in der Herstellung

o   Kosten je nach Ausführungsart ggf. hoch

- Flächenverfügbarkeit unklar
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M2: Rückhaltung des süd -westlichen Zustroms

Ʒ Querbauwerke in der Abflussbahn in der Senke und Erddamm auf der Grünfläche

IST-Zustand
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M2: Rückhaltung des süd -westlichen Zustroms
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M2: Rückhaltung des süd -westlichen Zustroms

IST-Zustand PLAN-Zustand
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M2: Rückhaltung des süd -westlichen Zustroms

PLAN-Zustand

++ Sehr hohe Wirkung für die direkten Unterlieger

(deutliche Abminderung der Fließgeschwindigkeit und

Reduzierung Wassertiefe um bis zu -25 cm)

o Mittlere/geringe Wirkung für entferntere Unterlieger (-5 cm)

o DIN-gerechte Herstellung Staubauwerk unabdingbar, 

daher recht komplex in der Planung und Herstellung

o Kosten je nach Ausführungsart ggf. hoch

- Flächenverfügbarkeit unklar

- Akzeptanz unklar

PLAN-Zustand
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M3: Ableitung des südlichen Zustroms

Ʒ Ert¿chtigung und Fortf¿hrung des bestehenden Entwªsserungsgrabens (ĂAuf dem Brinkñ)

Ʒ Entwässerungsgraben ertüchtigen und verlängern
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M3: Ableitung des südlichen Zustroms

Ʒ Ertüchtigung und Fortführung des bestehenden Entwässerungsgrabens 

IST-Zustand
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M3: Ableitung des südlichen Zustroms

Ʒ Graben nach Westen verlängern (auf bewirtschaftbare Fläche) 

oder alternativ zusätzliche Verwallung und Ableitung in den neuen Entwässerungsgraben anordnen, um Abflussbahn zu 

unterbrechen
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M3: Ableitung des südlichen Zustroms

Ʒ Ertüchtigung und Fortführung des bestehenden Entwässerungsgrabens 

IST-Zustand PLAN-Zustand

++ Sehr hohe Wirkung für den gesamten Dorfkern

(Reduzierung Wassertiefe um bis zu ca. -80 cm)

o vergleichsweise einfach in der Herstellung

- Aufgrund der Gesamtlänge voraussichtlich teuer

- - Mehrere Flächenverfügbarkeiten unklar
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M4: Ableitung des südlichen Zustroms 

Ʒ Ertüchtigung und Fortführung des bestehenden Entwässerungsgrabens 
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M4: Ableitung des südlichen Zustroms 

Ʒ Ertüchtigung und Fortführung des bestehenden Entwässerungsgrabens 

o Lokale Wirkung im Bereich der Maßnahme

(Reduzierung Wassertiefe um bis zu -15 cm) 

++ vergleichsweise einfach in der Herstellung

+   Kosten vergleichsweise gering

o Flächenverfügbarkeiten teilweise unklar

IST-Zustand PLAN-Zustand
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M5: Ableitung des nördlichen Zustroms 

Ʒ Erdverwallung und Ableitung (Entwässerungsgraben) auf Grünfläche
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Anpassungsmaßnahmen  zur  Reduzierung  der Gefährdung  

Ʒ M5: Ableitung des nördlichen Zustroms 

Ʒ Erdverwallung und Ableitung/ Entwässerungraben auf Grünfläche

o Lokale Wirkung im Bereich der Maßnahme

(Reduzierung Wassertiefe um bis zu -10 cm) 

++ vergleichsweise einfach in der Herstellung

+   Kosten vergleichsweise gering

o Flächenverfügbarkeit teilweise unklar

IST-Zustand PLAN-Zustand


